
Aquafluid P
Abono

Corrector de pH
Composición:

Fósforo (P2O5) soluble en agua: 20 % p/p

Características:

– Aspecto: Líquido rojo intenso – pH 10 %: 1,5 – Peso específico (20ºC): 1,18 gr/cc

Abono mineral líquido con elevado porcentaje de Fósforo y Nitrógeno de fácil absorción.

Regula el pH del caldo de tratamiento, haciendo más efectivo el mismo.

Contiene indicador de viraje que facilita su uso.

Puede ser utilizado solo o mezclado con la mayoría de abonos y productos fitosanitarios actuando como mojante.

Producto Corrosivo. ADR.

Cultivos:

Se recomienda su utilización en todos los cultivos.

Modo de empleo:

Introducir en el agua de pulverizado antes de cualquier otro producto, de forma a eliminar los carbonatos y bicarbonatos.

Este producto, tiene un indicador de pH que nos permite conocer el pH de la solución en cada momento.

Según el color indicativo: Inferior a 5: Rojo – De 5,5 a 6,5: Anaranjado – Superior a 7: Amarillo.

Dosificación:
Tipo de Aplicación Dosis

EFECTO REGULADOR DE pH 50 – 100 cc por 100 litros de agua (pH>8).

Envases:

Presentación en envases de plástico 1, 5, 20 litros y contenedores de 1000 litros

Se recomienda no exceder las dosis aconsejadas
Nota: La información contenida en esta hoja ha sido elaborada según nuestros conocimientos actuales y, solo debe entenderse como una guía. Esta empresa es únicamente 
responsable de la composición, formulación y contenido de sus productos y, en ningún caso por la forma de utilización realizada por el cliente. Los resultados y eficacia de 
nuestros productos sobre una superficie no superior a 100m2. Esta empresa no será, en ningún caso responsable de los perjuicios que se puedan causar en caso de 
incumplimiento de las presentes instrucciones.
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